
Schweizer Produkt mit 10 Jahren Garantie

CF Alu – die flexible  
Aluminiumheizmatte
CF Alu eignet sich ideal für Sanierungen dank dem flexiblen Einsatz und dem prompten, unkomplizierten Einbau.
Die CF Alu Heizmatten können Sie problemlos selbst verlegen. Dank dem schlanken und einfachen System kann sie 
schnell installiert werden und bietet eine preisgünstige Lösung. Prüfen Sie unsere Installationsanleitung und sehen 
Sie die nötigen Schritte für die Montage.

Im 
Onlineshop 

bestellen

https://comfortfloor.ch/kategorie/heizmatten/?utm_source=cf-alu&utm_medium=flyer&utm_campaign=cf-alu-flyer


Qualitätsgarantie: Schweizer Hersteller

Mit unserer langjährigen Erfahrung und den über 2‘000 umgesetzten Bodenheizungsprojekten  
sind wir Experten rund um das nachträgliche Einbauen von Bodenheizungssystemen. 

In unserem Showroom in Rickenbach (LU) können Sie die Vorteile unserer Bodenheizungen und  
Heizsysteme erleben. Wir zeigen Ihnen den Aufbau und die Möglichkeiten von Forte W® – dem wohl  
flexibelsten und smartesten Bodenheizungssystem der Schweiz.

Gerne beraten wir Sie und besprechen Ihr Sanierungsprojekt gemeinsam – ob in unserem  
Showroom oder vor Ort bei Ihnen zu Hause.

Comfortfloor Schweiz AG ist ein  
spezialisierter Anbieter von Bodenheizungen

Fragen Sie  
eine Offerte an

Vorteile von CF Alu
Einbau direkt unter den Bodenbelag 
schwimmend verlegt ohne Kleber  
oder Spachtelmasse

Ultradünn, preisgünstig, schnell verlegt

Wärmt komfortabel schon nach kurzer 
Einschaltzeit

Durch die Kaschierung entsteht eine 
gleichmässige, flächendeckende  
Temperierung und ein angenehmes 
Wärmegefühl

Eignet sich für Bodentemperierung 
unter Laminat, Vinyl und Fertigparkett

EMV = Elektromagnetische  
Verträglichkeit

Problemlos an die räumlichen  
Gegebenheiten anzupassen

Verlegung nur in trockenen Räumen 
(Mindestverlegetemperatur 5 °C)

In praxisgerechten Abmessungen  
(1-12 m2) und optimaler Leistung  
von 150W / m2

Kaltanschlussleitung 1 x ca. 2.50 m / 
Betriebsspannung AC230V/50Hz

Verlegen nur auf Baustoffe mit  
Brandschutzklasse B2 oder höher  
(nach DIN4102), bzw. Efl (nach EN 
13501-1). Diese Normen müssen alle 
Baustoffe, die in Gebäuden verwendet 
werden, mindestens erfüllen.

Aufbau direkt auf Trittschalldämmung 
(Voraussetzung) um Einschmiegung  
der Heizkabel zu gewährleisten

Der gewünschte Endbelag (Parkett, 
Vinyl oder Laminat) wird direkt  
über der Heizmatte verlegt

Informationen zur Verarbeitung
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