
Schweizer Produkt mit 10 Jahren Garantie

Forte bio® – die dünnste  
Bodenheizung auf dem Markt
Mit Forte bio® haben wir eine qualitativ hochstehende Wasser-Kapillar-Bodenheizung im Angebot,  
die eine Aufbauhöhe von nur gerade 6 mm aufweist.

Forte bio® ist ein modular entwickeltes, extrem dünnes Fussboden-Heizsystem. Die Aufbauhöhe  
lässt sich stufenweise wählen: 10 mm für den Gesamtaufbau inklusive Überzug. Sie eignet sich deshalb  
ideal zum Nachrüsten von Bodenheizungen nach Umbauten – beispielsweise für die Montage auf eine  
bestehende Bodenheizung – aber auch für Neubauten.

Mehr über 
Forte bio® erfahren.

https://comfortfloor.ch/produkt/forte-bio/?utm_source=forte-bio&utm_medium=flyer&utm_campaign=forte-bio-flyer


Qualitätsgarantie: Schweizer Hersteller

Mit unserer langjährigen Erfahrung und den über 2‘000 umgesetzten Bodenheizungsprojekten  
sind wir Experten rund um das nachträgliche Einbauen von Bodenheizungssystemen. 

In unserem Showroom in Rickenbach (LU) können Sie die Vorteile unserer Bodenheizungen und  
Heizsysteme erleben. Wir zeigen Ihnen den Aufbau und die Möglichkeiten von Forte W® – dem wohl  
flexibelsten und smartesten Bodenheizungssystem der Schweiz.

Gerne beraten wir Sie und besprechen Ihr Sanierungsprojekt gemeinsam – ob in unserem  
Showroom oder vor Ort bei Ihnen zu Hause.

Comfortfloor Schweiz AG ist ein  
spezialisierter Anbieter von Bodenheizungen

Fragen Sie  
eine Offerte an

Vorteile von Forte bio®

Nur 6 mm dünne Matten

Kann auch als Kühlsystem  
verwendet werden

Nahezu staubfreier Einbau

Niedrige Vorlauf-Temperatur  
von 25 – 35 °C

Einfache und saubere Montage  
(kein Unterlagsboden entfernen)

Alle Mittel- und Hart-Bodenbeläge 
möglich (Naturstein, Keramik, Ton, 
Parkett, Laminat etc.)

Ideal für Wärmepumpen, Erdsonden 
und Solaranlagen (Anschluss an alle 
Heizsysteme möglich)

Wohlfühleffekt durch milde  
Strahlungswärme

Geringe bis keine Luftkonvektion / 
Zirkulation

Kein Durchzugsgefühl

Schnellste Reaktionszeit  
von nur 15 – 30 min

Gleichmässige Wärmeverteilung durch 
20 – 30 mm Rohrabstand

Energie-Ersparnis gegenüber kon- 
ventioneller Bodenheizung 10 – 15%

Langlebigkeit, weil das Wasser durch 
einen Wärmetauscher von der beste-
henden Heizung getrennt wird

Umbauten und Sanierungen

Wohnräume – direkt auf  
bestehenden Unterlagsboden

Dachstock-Ausbauten auf Holz oder 
Spanplatten mit Dämmplatten

Nasszellen oder Saunaräume

Kirchen oder Gebäude  
unter Denkmalschutz

Auch für Decken und Wände als  
Heizung oder Kühlung anwendbar

Einsatzmöglichkeiten

Comfortfloor Schweiz AG Moospark 2 | 6221 Rickenbach LU  +41 41 932 18 30 | info@comfortfloor.ch | www.comfortfloor.ch
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