
Schweizer Produkt mit 10 Jahren Garantie

Forte W® – die multifunktionelle 
Bodenheizung zum Nachrüsten
Mit Forte W® erhalten Sie die ideale Lösung für das Nachrüsten einer Bodenheizung. Diese punktet mit Flexibilität,  
Multifunktionalität und besonders schlankem Aufbau. Der modulare Aufbau schafft Optionen und Komfort,  
um ideal auf Ihr Sanierungsprojekt einzugehen.

Bodenbelag Ihrer Wahl: Parkett,  
Laminat, Kork, Platten, ...

Spachtelmasse mit Armierungs- 
netz für optimale Stabilität und 
angenehme Haptik.

Wasserführung durch Mehr-
schichtrohre für gleichmässige 
und prompte Wärmeverteilung.

Wärme- und Trittschalldämmung 
für energieeffizientes Heizen und 
angenehme Ruhe.

Ihr Unterlagsboden – ganz egal ob  
Holzboden im Altbau oder auf Beton.

Wie viel kostet  
Ihre Bodenheizung  

mit Forte W® ?

https://comfortfloor.ch/produkt/forte-w/?utm_source=forte-w&utm_medium=flyer&utm_campaign=forte-w-flyer#richtpreis


Qualitätsgarantie: Schweizer Hersteller

Mit unserer langjährigen Erfahrung und den über 2‘000 umgesetzten Bodenheizungsprojekten  
sind wir Experten rund um das nachträgliche Einbauen von Bodenheizungssystemen. 

In unserem Showroom in Rickenbach (LU) können Sie die Vorteile unserer Bodenheizungen und  
Heizsysteme erleben. Wir zeigen Ihnen den Aufbau und die Möglichkeiten von Forte W® – dem wohl  
flexibelsten und smartesten Bodenheizungssystem der Schweiz.

Gerne beraten wir Sie und besprechen Ihr Sanierungsprojekt gemeinsam – ob in unserem  
Showroom oder vor Ort bei Ihnen zu Hause.

Comfortfloor Schweiz AG ist ein  
spezialisierter Anbieter von Bodenheizungen

Fragen Sie  
eine Offerte an

Vorteile von Forte W®

Speziell entwickelt zum Nachrüsten  
von Bodenheizungen

15-25% weniger Energieverbrauch  
als konventionelle Anlagen (30-50%  
weniger als Radiatoren)

Einbau auf nahezu allen Unterlags- 
böden und an Wänden

Sehr leicht, somit auch ideal für alte Holzböden (18 – 20 kg/m2)

Schafft Platz und Wohnkomfort (Radiatoren werden entfernt)

Schlanker und platzsparender Aufbau ab 28 mm

Möglichkeit Böden zu nivellieren über individuelle  
Aufbauhöhe (z.B. in Altbauten)

Wärmedämmung von  
1,30 – 0,30 U-Wert

Bodenbelastung von 400 kg/dm2

Alle Mittel- und Hart-Bodenbeläge 
möglich (Naturstein, Keramik, Parkett, 
Laminat etc.)

Die Feuchtigkeit bindet sich mit der 
emissionsarmen (EC1), flexiblen  
Spachtelmasse ab

Gift- und geruchsfrei

Diffusionsdichte Mehrschichtrohre  
mit nur 10 cm Abstand für ideale  
Wärmeverteilung

Trittschallminderung im Einzelbauteil 
auf Holzböden (∆Lw) bis 21dB

Kaum Trocknungszeit: Nach 24 Std. kann der  
Bodenbelag verlegt und nach 48 Std. das  
System in Betrieb genommen werden

Vorlauftemperaturen von nur 25 – 35 °C

Einsatz mit praktisch jeder Heizquelle möglich  
(über Mischergruppe), ideal mit Wärmepumpen, 
Boiler, Speicher- und Solaranlagen etc.

Spezial-Vergussmasse mit Quarzsand

Produktinformationen

28 mm 38 mm 48 mm 58 mm
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